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ATMOS Notfallsauger

ATMOS Notfallsauger

Verlasslichkeit im entscheidenden
Moment.

Bei der Absaugung des Mund- und Rachenraumes eines Patienten bzw. bei einer endotrachealen
Absaugung sorgt der ATMOS Notfallsauger schnell fir freie Atemwege. Die hohe Saugleistung sowie
die einfache Handhabung dieses elektrischen Absauggerétes sichern eine effektive und schnelle
Behandlung des Patienten.

In allen Patientengruppen von Neugeborenen bis zu Hochbetagten, von ambulanten, leicht Erkrankten
bis hin zu Schwerstverletzten kann es pl6tzlich zu Notfallen kommen. Der Notfallsauger zéhlt neben
der Notfallbeatmung, dem Defibrillator und dem mobilen Monitoring zur Notfallausriistung — ein Muss
auf jeder Station.

Schnell und ¥
zuverlassig -

Mobilitat

ATMOS - Exactly what | need 3

DANK SCHNELLER EINSATZBEREITSCHAFT IN JEDER

SITUATION

+ Hohe Saugleistung und schneller Vakuumaufbau

+ Einfache Entnahme des Gerates aus der Halterung dank Einhand-
Entriegelung per Tastendruck

+ Automatische Ladefunktion in der Halterung

DANK TRANSPORTOPTIMIERTEM DESIGN
+ Einsatz im Akkubetrieb bis zu 60 min

* Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt

+ Gewichtsoptimierte und stabile Bauweise

* Robustes Gehause aus stoBsicheren Materialien

+ GroBer Handgriff

DANK EINEM BEDIENKONZEPT, DAS AUCH
UNTER ZEITDRUCK UBERZEUGT

Optlma|e « Ubersichtliches Bedienfeld mit Echtzeit-Vakuumanzeige

* Individuelle Vakuumeinstellung

Bedlen ba rkEl + Unterbringung des Absaugschlauchs in der seitlichen

Anwendungen:

@)

=ooal Klinik
_ijﬂ\r_ Notfallmedizin

% Intensivstation

M- Innerklinische
=  Notfalle

Schlauchhalterung
+ Einfacher Akkuwechsel von auBen und ohne Werkzeug durch
den Anwender moglich

\ DANK UMFANGREICHEM ZUBEHOR

H 1+ + Als Mehrweg- oder Einweg-Behaltersystem erhaltlich
Vle!seltlger + Befestigung an der Wand oder an einer Normschiene
Einsatz mit der Wand- und Geratehalterung
+ Ortsunabhangig mit einem fahrbaren Trolley

%Q?@ Pflegestation

Alten- und
Pflegeheime
Homecare-Bereich

& Innerklinische
Transporte



ATMOS Notfallsauger ATMOS - Exactly what | need

Schnelligkeit Mobilitat

Jede Sekunde zshlt?  § schnellund | Mobiler Einsatz?
Kein Problem. i Selbstverstandlich.

Fir den mobilen Einsatz im klinischen Alltag muss ein Notfallsauger jederzeit zuverldssig
mitgeflhrt und eingesetzt werden kénnen. Der ATMOS Notfallsauger bietet dafir bis zu
95 Minuten Akkubetrieb und ermdglicht einen vollstandig netzunabhangigen Einsatz.

Die ATMOS Notfallsauger sind fur Situationen entwickelt, in denen jede Sekunde zéhlt.
Die Einhand-Entriegelung ermdglicht eine besonders schnelle Entnahme aus der
Halterung, wahrend die integrierte Ladefunktion sicherstellt, dass das Geréat jederzeit
vollstdndig geladen und sofort einsatzbereit ist.

Die stabile Bauweise und der niedrige Schwerpunkt sorgen fiir eine sichere Handhabung
und hohe Kippsicherheit wéhrend des Transports. Das robuste, stoBsichere Gehause schiitzt
die Technik zuverlassig vor Erschitterungen und gewabhrleistet so die Funktionsfahigkeit des

Dank des schnellen Vakuumaufbaus kann die Absaugung ohne Verzégerung gestartet
werden — zuverlassig und direkt am Patienten.

Geréts in kritischen Situationen — ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit.

EINHAND-ENTRIEGELUNG

Die Einhand-Entriegelungstaste ist speziell fur die
Wand- und Geréatehalterung (Art.-Nr. 318.1250.0)
entwickelt und ermdéglicht die besonders komfortable
Entnahme des Gerates. In der Halterung bleibt der
ATMOS Notfallsauger sicher und ordentlich verstaut
—und ist dennoch mit nur einem Tastendruck sofort
einsatzbereit.

Mobilitat

SCHNELLER VAKUUMAUFBAU

Der besonders schnelle Vakuumaufbau der ATMOS
Notfallsauger garantiert einen reibungslosen Ablauf
der Atemwegsabsaugung — unabhangig vom
verwendeten Behaltersystem.

AUTOMATISCHE LADEFUNKTION IN DER
HALTERUNG (ART.-NR. 318.1250.0)

Die integrierte Ladefunktion durch das eingebaute
Netzteil in der Halterung sorgt dafur, dass der
ATMOS Notfallsauger jederzeit vollstdndig geladen
und sofort einsatzbereit ist. Nach dem Einrasten in
die Halterung beginnt der Ladevorgang automatisch
— ohne zusatzliche Schritte oder manuelle Kontrolle.




ATMOS Notfallsauger

Bedienbarkeit

Bedienung?
Intuitiv.

Die ATMOS Notfallsauger sind so gestaltet, dass sie auch unter hchstem Zeitdruck sicher und intuitiv
bedient werden kénnen. Das klar strukturierte Bedienfeld liefert alle relevanten Informationen auf
einen Blick: Das Echtzeitvakuum wird je nach Modell tGber eine gut erkennbare LED-Statusanzeige
(ATMOS E 341 Battery) oder ein prazises Manometer (ATMOS C 341 Battery) dargestellt. Zusatzlich
sorgt die beleuchtete Akkustatusanzeige dafiir, dass der aktuelle Ladestand jederzeit sofort erfassbar
bleibt — selbst in dunklen, hektischen Einsatzsituationen. So behalten Anwender stets die volle
Kontrolle und kénnen sich ganz auf den Notfall konzentrieren.

ZWEI BEDIENPHILOSOPHIEN - FUR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LOSUNG

Die stufenlose Vakuumeinstellung des ATMOS C 341 Battery

Das optimale Gerat, wenn Saugleistung und prazise Einstellung von hochster Bedeutung sind. Dank der
stufenlosen Vakuumeinstellung kann die Saugleistung individuell auf den Patienten abgestimmt werden.
Es konnen Werte zwischen —0,1 bar und —0,8 bar eingestellt werden, wodurch der ATMOS C 341 Battery fur
Sauglinge, Kinder und Erwachsene gleichermal3en geeignet ist.

ATMOS - Exactly what | need

Optimale
Bedienbarkeit

Die elektronisch voreingestellten Vakuumwerte des ATMOS E 341 Battery
Das optimale Gerat, wenn Zeit und Saugleistung von héchster Bedeutung sind. Durch die elektronisch vorein-
gestellten Vakuumwerte und die hohe Saugleistung ist eine schnelle und sichere Absaugung garantiert. Keine
komplizierten Einstellungen — keine Unsicherheit und kein Zeitverlust. Der ATMOS E 341 Battery ist auBerdem in der
Lage, eine automatische Funktionskontrolle durchzufuihren. Wahrend dieser Kontrolle wird nicht nur die Dichtheit
des Systems, sondern auch die Restkapazitat des Akkus und die verbleibenden Betriebsstunden geprft.
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ATMOS Notfallsauger

ABDECKHAUBE FUR

Einsatzmoglichkeiten Vielseiti ger KATHETERKOCHER

Sl e Einsatz | Art-Ni HM57525151
Fur jede Umgebung |
die passende Losung.

ABSAUGKATHETER

Art.-Nr.  000.0294.0
Art.-Nr.  000.0295.0
Art.-Nr. - 000.0296.0

Fir die ATMOS Notfallsauger stehen zwei unterschiedliche Behaltersysteme zur Verfiigung. Ein
Mehrweg-Behaltersystem (DDS) fiir nachhaltige Wiederverwendbarkeit und ein Einweg-Behaltersystem
fir maximale Hygiene und schnellen Patientenwechsel. Beide Varianten lassen sich werkzeuglos adap- WAND- UND GERATEHALTERUNG
tieren und sind vollstandig kompatibel mit dem ATMOS C 341 Battery sowie dem ATMOS E 341 Battery. FUR ATMOS NOTFALLSAUGER

Art.-Nr.  318.1250.0

Mehrweg-Behiltersystem

Das DDS-Behaltersystem ist eine robuste und wiederverwendbare Losung

fur Einrichtungen, die auf Wirtschaftlichkeit, einfache Ablaufe und eine
zuverlassige Wiederaufbereitung setzen. Es besteht aus einem autoklavierbaren
1-Liter-Sekretbehalter, einem zweiteiligen Deckel mit integrierter Schwimmerkugel
als Uberlaufschutz sowie einem Filterhalter mit hydrophobem Bakterien- und

KATHETERKOCHER

Virenfilter. Dank des durchdachten Designs Uberzeugt das System durch einfaches GERATESCHIENE . i Art-Nr.  HM57525150
Handling, eine schnelle und grundliche Wiederaufbereitung sowie eine besonders o i -
unkomplizierte Montage — ganz ohne Verschlauchung. W

Einweg-Behaltersystem

Fur Bereiche mit besonders hohen Hygieneanforderungen oder haufigem Patientenwechsel stehen drei leistungsstarke
Einweg-Behaltersysteme zur Verfugung: das ATMOS Einweg-Absaugsystem, Medi-Vac® und Serres®. Sie ermdglichen
maximale Sicherheit, einen schnellen Wechsel zwischen Patienten und eine hygienische Einmalnutzung ohne zusatzlichen
Reinigungsaufwand.

ZUSATZLICHE
BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN

z. B. Ablagekorb
Art.-Nr.  HM57508012

Ein Einweg-Behaltersystem besteht aus einem stabilen Aufnahmebehalter, einem Einweg-Absaugbeutel mit
integriertem Bakterienfilter sowie der passenden Verschlauchung zum Gerét. Diese Kombination reduziert das Risiko
von Kreuzkontaminationen deutlich, erleichtert den Arbeitsablauf und sorgt fur einen sicheren, schnellen und sauberen

Wechsel im klinischen Alltag. TROLLEY FUR

ATMOS NOTFALLSAUGER
Art.-Nr. 318.1800.0

o

: Der ATMOS Trolley bietet eine flexible und komfortable Losung fir den maobilen Einsatz der ATMOS Notfallsauger. Dank modularer
Konfigurationsméglichkeiten lasst sich der Trolley individuell an unterschiedliche Anforderungen und Arbeitsablaufe anpassen. Alle

ATMOS Einweg-Absaugsystem Medi-Vac® Serres® e ) . e
benotigten Elemente werden separat angeboten und kénnen frei kombiniert werden..



ATMOS Notfallsauger

Uberblick

Die Gerate im Uberblick.

TECHNISCHE DATEN

ATMOS E 341 Battery*

ATMOS C 341 Battery **

Saugleistung

34 |/min (+ 4 |/min)

26 I/min (+ 4 I/min)

Betriebsart Kurzzeitbetrieb (60 min Ein, 120 min Aus) Kurzzeitbetrieb (45 min Ein, 90 min Aus)
Akku Lithium-lonen-Akku Bleiakku

Laufzeit Akku bis zu 95 min bis zu 40 min

Ladezeit <6h <14h
Akkustatusanzeige 5 LEDs 4 LEDs

Vakuumeinstellung

4 Stufen -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar, 0,8 bar

stufenlos einstellbar —0,1 bar bis —0,8 bar

Manometer

v

Vakuumanzeige

v

v

Gewicht

3,65 kg (ohne Behalter)

4,6 kg (ohne Behélter)

Abmessungen (H x B x T)

370 x 277 x 146 mm

370 x 277 x 146 mm

Lautstarke < 60 dB(A) < 60 dB(A)
SekretbehaltergroBe 1000 ml 1000 ml
Spannungsversorgung 1005\(/) ﬁC bis 240 V AC 100 V AC bis 240 V AC
z bis 60 Hz 50 Hz bis 60 Hz
Betriebstemperatur -5 °C bis +50 °C -5 °C bis +50 °C
Wand- und Geratehalterung v v
ATMOS Notfallsauger Art.-Nr. Art.-Nr.
DDS 319.1000.0 318.1300.0 **
Serres® 319.1100.0 * 318.1400.0
Medi-Vac® 319.1200.0 318.1600.0
Universalhalterung 319.1300.0 318.1700.0
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Einweg-Behéltersysteme Art.-Nr.
ATMOS-Aufnahmebehalter 1 | 401.0100.0
ATMOS-Absaugbeutel 1 1, 100 St. 401.0102.0
ATMOS-Absaugbeutel 1 | mit Geliermittel, 100 St. 401.0101.0
L-Konnektor fiir ATMOS-Aufnahmebehélter, 10 St. 401.0093.0
Serres® -Aufnahmebehalter 1 | 312.0465.0
Serres®-Absaugbeutel 1 | 0. Geliermittel, 36 St. 312.0466.0
Serres® -Absaugbeutel 1 | mit Geliermittel, 32 St. 312.0467.0
Serres ® -Winkelkonnektor grau, 2 St. 310.0415.0
Medi-Vac®-Aufnahmebehélter 1 | 312.0473.0
Medi-Vac®-Absaugbeutel 11, 50 St. 312.0474.0
Saugschlauch, PVC, CH.30, L = 1,30 m, 10.St. mit integriertem 006.0057.0
Geréatekonnektor und Fingertip, Einmalartikel

g 17 ™ %0 S om0
Vakuumschlauch fir Einmal-Behéltersystem 318.1211.0

Weitere am Markt erhéltliche Einweg-Absaugsysteme kdnnen verwendet werden.

Mehrweg-Behiltersystem Art.-Nr.
DDS-Behaltersystem 1 |, komplett (mit 10 x Filter) 318.1000.0
DDS-Behaltersystem 1 |, komplett (mit 1 x Filter) 318.1040.0
Hydrophober DDS-Bakterien- und Virenfilter, 10 St. 340.0054.0
Saugschlauch, Silikon, @ 10 mm, L = 1,30 m, 1 St. 318.1012.0
Fingertip flr Absaugschlauch @ 10 mm, 10 St. 318.1100.0
Katheter Art.-Nr.
Absaugkatheter, CH 12, 100 St. 000.0294.0
Absaugkatheter, CH 14, 100 St. 000.0295.0
Absaugkatheter, CH 16, 100 St. 000.0296.0
Sonstiges Zubehor Art.-Nr.
Wand- und Gerétehalterung fir ATMOS Notfallsauger 318.1250.0
Trolley fiir ATMOS Notfallsauger 318.1800.0
Katheterkdcher HM57525150
Abdeckhaube fiir Katheterkodcher HM57525151
Gerateschiene flr Fahrgestell VENTA SP HM57525346
Ablagekorb, MaBe 170 x 130 x 85 mm HM57508012
Trageriemen fir ATMOS Geréte 312.0850.0
Kfz-Kabel fir ATMOS Notfallsauger, Anschluss 12 V~ 318.0036.0
Netz- und Ladegerat fiir ATMOS C / E 341 Battery 318.0035.0
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ATMOS Onlineshop
Mehr Informationen und Bilder zu
unseren Produkten, dem Lieferum-

fang und dem gesamten Zubehor
finden Sie in unserem Onlineshop.
atmosmed.shop
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nderungen und Irrtimer vorbehalt

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

2026-04 Inde

Tel. +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

Um zur ATMOS Notfallsauger
¥ Webseite zu gelangen, einfach QR-
Code einscannen.

www.atmosmed.com

PR4DE.320.100.0




