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ATMOS AUDIO CUBE 31

Innovativ - Effektiv - Integrativ

Schnelle und sichere
Diagnosebefunde



Setzen der Pegel und Frequenzen 
sowie der Markierungen äußerst 
einfach. Die Vertäubung kann 
manuell oder automatisch folgend 

Messung, Auswertung 
und Dokumentation

Die Hörschwellenbestimmung 
von 125 Hz bis 12,5 kHz (opti-
onal bis 16 kHz), MCL und UCL 
sowie überschwellige Test sind 
die Grundausstattung des Audio 
Cube 31. Ebenfalls beinhaltet 
ist die Möglichkeit von Sprach-
tests von CD oder Festplatte, ein 
Tinnitustest und die Dokumenta-
tion von Weber und Rinne Test, 
manuellem Sprach- und Flüster 
Test,  sowie die Auswertung nach 
Röser.

Das intuitive Bedienfeld macht 
die Auswahl der Tonleitung, das 

Das ATMOS Audio Cube 31 PC-Modul der Cube-Serie ist ein klinisches Diagnostik Gerät für die Messung, Auswertung 
und Dokumentation der subjektiven Funktion des Gehörs. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Software, die 
Darstellung passt sich automatisch an die Untersuchungsart an.

Diagnostik des subjektiven Hörvermögens
Das ATMOS AUDIO CUBE 31

geführt werden und wird automa-
tisch in die Auswertung eingetra-
gen.
Eine integrierte Gegensprechfunk-
tion erleichtert die Patientenan-
sprache während der Untersu-
chung. Für die Sicherheit sorgt eine 
Pegelsperre, die für Intensitäten 
über 100 dBHL entriegelt werden 
muss und sich bei einer Absen-
kung des Pegels unter 80 dBHL 
selbsttätig wieder einschaltet.

Bedient wird das 
Audio31 mit Standard-
eingabegeräten wie 
Tastatur, Maus und/
oder Touchscreen. 
Die Ansicht der Be-
dienoberfläche kann 
individualisiert und 
den Bedürfnissen ange-
passt werden. 
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EINFACHE EINBINDUNG
in Praxis oder Krankenhaus EDV mit einer GDT Schnittstelle oder über 
die flexible ATMOS PatSoft 31 mit individuellen Übergabeparametern

VISUALI-
SIERUNG

OAE

Rhino

Sono

Tymp

Kalorische
Reizung

ATMOSoft

Audio
Cube

Mikroskopie

Endoskopie

Stroboskopie

„GUIDED DIAGNOSTIC“
unterstützt im digitalen und realen Workflow durch automatisierte 
administrative Abläufe

EINZELMESSUNGEN
direkt aus der Praxis-EDV abrufbar

INTUITIVE BEDIENOBERFÄCHE
steuerbar mit der Standardtastatur und Maus 

ÜBERSCHWELLIGE TESTS UND TINNITUS BESTIMMUNG
SISI, ABLB (Fowler), Langenbeck, Stenger, Lüscher, Tinitus (Ton, SBR, BBR)

SPRACHTESTS
von der Festplatte oder CD abspielbar

Die Systemintegration
Patientendaten Jederzeit – Überall

Eine von ATMOS konzipierte Soft-
ware vereint alle Diagnosegeräte. 
Über eine intelligente Steue-
rung wird jeweils die Applikation 
aufgerufen, die im Arbeitsablauf 
benötigt wird.
Die Messergebnisse werden 

patientenbezogen gespeichert, 
können kommentiert und als PDF 
Dokument exportiert werden. 
Eine Einbindung in die Praxis- oder 
Krankenhaus-EDV ist über ver-

schiedene EDV Protokolle durch-
führbar und garantiert verlässliche 
Kommunikation mit Patientenver-
waltungs- Softwaresystemen.

INTEGRIERTE GEGENSPRECHFUNKTION
für die Nutzung mit Hörkabinen

3



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Germany

Tel: +49 7653 689-0

atmos@atmosmed.de

www.atmosmed.com
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