
ATMOS S 351 OT

El aspirador quirúrgico 
inteligente y silencioso 

para necesidades 
individuales

Together
 ahead.

Since 1888.



Designed,

developed and

made in Germany
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GRACIAS A LA FUNCIÓN DE INICIO/PARADA
ATMOS S 351 OT detecta automáticamente la necesidad de succión en el modo AUTO.  
En cuanto se detecta líquido en el campo quirúrgico, ATMOS S 351 OT inicia la generación 
del vacío ajustado y la succión se produce sin demora. Al alcanzar el vacío deseado, el 
dispositivo mantiene el vacío constante y la bomba se detiene de manera que ya no se 
percibe ruido alguno. 

Extrema-
damente 
silencioso

En operaciones especialmente críticas, es de vital importancia que el personal 
quirúrgico pueda concentrarse y que los equipos empleados en la cirugía sean 
fiables. Por lo tanto, una aplicación segura y una mínima emisión sonora ayudan 
a que los profesionales sanitarios se concentren en lo importante.

Aspirador quirúrgico controlado por 
microprocesador de calidad superior, 
potente, pequeño y seguro

S 351 OT

GRACIAS A UNA COMODIDAD MÁXIMA DE USO
Unidades de vacío preseleccionables (mbar, mmHg o kPa), un ajuste preciso 
del vacío deseado, una potencia de succión rápida y constante, incluso con valores 
mínimos de vacío, una pantalla en color, así como alertas sonoras y visuales ofrecen 
un manejo sencillo también en situaciones estresantes.

Mayor  
seguridad

GRACIAS A UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS
ATMOS S 351 OT ofrece flexibilidad a la hora de equiparse con distintos 
sistemas de depósitos (depósitos reutilizables o desechables) y un recipiente 
de expansión adicional. Para garantizar la movilidad, el aspirador quirúrgico se 
fija a un carro. El pedal regulador permite regular el vacío de forma intuitiva 
y sin manos.

Máxima  
flexibilidad

GRACIAS AL CONCEPTO DE HIGIENE
La superficie de ATMOS S 351 OT se puede limpiar de forma especial­
mente fácil y rápida mediante el control táctil. El moderno sistema 
de depósito de secreciones y el filtro de bacterias y virus hidrófobo 
protegen al personal y al paciente frente a infecciones.

Protección  
higiénica  
perfecta

Campos de aplicación:
Neurocirugía Cirugía 

cardiovascular

Oftalmología

Gastroenterología Cirugía 
maxilofacial

Cirugía general



ATMOS S 351 OT – DATOS TÉCNICOS

De -100 a -900 mbar
De 15 a 300 s
De 15 a 300 s
De 5 a 995 s
De 5 a 995 s

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch/Alemania

Tel. +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
Correo electrónico info@atmosmed.de

www.atmosmed.com
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.444.0405.0*	 ATMOS S 351 OT, 230 V

444.0460.0*	 ATMOS S 351 OT – set básico, 230 V

444.0462.0*	 ATMOS S 351 OT (depósito de 1,5 l), 230 V

444.0470.0*	 ATMOS S 351 OT con carro, 230 V

444.0476.0*	 ATMOS S 351 OT con carro (2 depósitos de 3 l), 230 V

444.0496.0	 ATMOS S 351 OT – set básico, 230 V (Medi-Vac®)

444.0497.0	 ATMOS S 351 OT – set básico, 230 V (Serres®)

Número de artículo:Número de artículo:

*En caso de tensión especial cambia la última cifra (. 1 = 100 V, .2 = 115 V, .3 = 127 V) 

Contacto local:

Nuestros  especialistas en  productos ATMOS  están a su disposi-ción para ofrecerle un asesoramiento  personalizado.

Potencia de succión: 36 ± 2 I/min

Vacío máx.: -900 mbar (-90 kPa, -675 mmHg)

Margen de regulación de vacío: De 0 a -900 mbar
Ajustable en incrementos de 10, 20 o 50 mbar

Nivel acústico: <54 dB (A)

Dimensiones (Al x An x P): 300 x 330 x 200 mm (sin carro ni depósito de secreciones)
840 x 490 x 520 mm (con carro y sin depósito de secreciones)

Peso: 10,2 kg (sin carro ni depósito de secreciones)
24,7 kg (con carro y sin depósito de secreciones)

Tensiones:
Tensiones especiales:

230 V, 50/60 Hz
110 V, 60 Hz
115 V, 60 Hz
127 V, 50/60 Hz

Depósitos de secreciones: Depósitos reutilizables (1,5 l, 3 l o 5 l)
Sistemas desechables (Serres®, Medi-Vac® o Receptal®)

Ajustes en el menú de usuario: Idioma, unidad de vacío, incrementos de vacío, intermitencia, 
luminosidad, pantalla, fecha y hora

Intermitencia: Vacío final:
Tiempo de generación de vacío: 
Tiempo de extracción de vacío:
Tiempo de mantenimiento de vacío:
Pausa:


